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Quantum Noise Resonator

Quantenrauschen ist ein in der Physik hinlanglich bekanntes
Phanomen, das bei der Verstarkung von Lichtsignalen und
Radiowellen entsteht. Um dieses Quantenrauschen in HiFi-
Anwendungen zu minimieren, entwickelte William Stierhout
von Quantum Products Inc. in Kalifornien Ende der 1990er
Jahre eine Schaltung, die die Ubertragungsfunktion leiten-
der Materialien verbessert. Diese Schaltung wurde spater li-
zensiert und anderen Herstellern unter dem Label QRT
(Quantum Resonance Technology) zuganglich gemacht.

Im Jahr 2002 feierte eine Weiterentwicklung der Stierhout-
Schaltung mit einem sogenanntem Skalarfeld-Generator im
Reimyo ALS-777 Premiere und erwarb sich einen hervorra-
genden Ruf unter audiophilen Musikliebhabern. Dreizehn
Jahre spater stellte die taiwanesische Firma Telos Audio mit
dem Quantum Noise Resonator ein neuartiges Gerat vor,

Quantum Noise Resonator

das einen modernisierten Skalarfeld-Generator in kleinerer
Bauform enthielt.

Fur Sieveking Sound hat Telos jetzt eine Spezialvariante
des Gerats entwickelt, die statt des Schaltnetzteils einen
kurzschlussfesten, vergossenen Sicherheitstrafo der Firma
BLOCK aus Verden verwendet. Klanglich ist dies die beste
Variante des Gerats, wie auch Telos-Chef Jeff Lin neidlos
anerkennt.

Der Quantum Noise Resonator wird mit einem Netzkabel
verbunden und am besten in die gleiche Steckdosenleiste
wie die HiFi-Anlage gesteckt. Er agiert dann als paralleler
Stromaufbereiter, der aber im Gegensatz zu seriellen
Filtern keine Limitierung der maximalen Spannungs-
versorgung bewirkt. Das Gerat erkennt nach Aussage von
Telos Audio Verunreinigungen im Stromnetz sowie von den
angeschlossenen Geraten verursachte Stérungen der
Stromversorgung und nutzt dann Quantentechnologie,
um die Qualitat des Netzsinus zu verbessern.

Der Quantum Noise Resonator reagiert nicht auf seinen
Aufstellungsort, wohl aber auf die Qualitat des verwendeten
Netzkabels. In der Verpackung liegen vier Elastomerpuffer
bei, die flir einen stabilen Stand des Gerdts sorgen.

Der Sieveking Sound Quantum Noise Resonator hat einen
Dauerstromverbrauch von ca. 1,5 Watt. Fiir den Fall einer
Uberspannung bemiiht sich eine trdge 2 A-Feinsicherung
um den Schutz der Platine.

Abmessungen: 18 x 13,5 x 4 cm / Gewicht: 1.680 g
UVP: 1.200 €
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